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Ekran almadan önce

sorulması gereken altı soru

Bu rehber bir ürün kataloğu değil. Eczanenize dijital ekran

alırken hangi ölçüyü seçeceğinizi, hangi teknik değerin

işinize yaradığını ve satıcıya ne soracağınızı anlatır.

Ekran almak kolay. Zor olan, altıncı ayda hâlâ yeni görünmesi.
Eczane ekranlarının çoğu ilk ay ilgi çeker, ikinci ay tekrara düşer, üçüncü

ay kimsenin bakmadığı bir ışık kaynağına dönüşür. Sebep ekran değil —

ekranda oynayacak içeriğin ve o içeriği kimin yöneteceğinin baştan

konuşulmamış olmasıdır.

1  —  K O N U M

Ekran nereye konacak?

Eczanede dört ayrı nokta var ve her biri farklı bir iş yapıyor. Hangisine ihtiyacınız olduğunu belirlemeden

ölçü ve teknoloji konuşmak erken.

Vitrin — geçene konuşur · LED

Kaldırımdan geçen kişiye görünür. Gündüz güneş altında okunabilmesi gerektiği için vitrinde LED

kullanılır. Cam arkasındaki LCD yaz aylarında ısınıp kararabilir.

Banko üstü — satış anına konuşur · 24" LCD

Eczanenin en sıcak satış noktası burası. Müşteri tezgâhta, ödeme anında, göz hizasında bakıyor. İndirim

ve kampanya duyurusu, ürün hatırlatması ve “yanına şunu da alın” mesajı en çok burada karşılık

buluyor.

Banko ve kasa arkası kolonlar — bekleyene konuşur · 32" / 43" dikey LCD

Kolona dikey monte edilen ekran, sırada bekleyen müşterinin doğal olarak baktığı yerdedir. Dikey format

bir üründen uzun uzun bahsetmeye uygundur; 43 inç birkaç metre geriden de okunur. Dermokozmetik

ve takviye anlatımının yeri burası.

Raf başı ve karşılama — yönlendirir

Reyon başında ya da girişte. Eczanenin kendi duyurusu, çalışma saati, nöbet bilgisi ve kategori

yönlendirmesi için.



Banko ve kasa çevresi — yatay 24" LCD ekranlar. Kampanya ve fiyat duyurusu müşterinin ödeme yaptığı noktada.

1 B  —  İ Ç  M E K Â N  Ö R N E K L E R İ

Sahadan

Kolon üzerinde dikey LCD — reyon

başında, göz hizasında.

Banko üstünde dikey LCD — tezgâhta

bekleyen müşteriye.

Kasa üstünde yatay LCD — ödeme anında

ürün hatırlatması.

2  —  Ö L Ç Ü

Hangi ölçü sizin vitrininize uyar?

Ölçüyü belirleyen iki şey var: vitrinin fiziksel genişliği ve ekranın en yakın izleneceği mesafe. İkincisi

çoğu zaman atlanır ama daha belirleyicidir.

EKRAN İÇERİK ÖLÇÜSÜ İZLEME
MESAFESİ

NEREDE İŞE YARAR

64 × 128 cm
70 × 160 cm stant

256 × 512 px 2,5 – 6 m Dar vitrin, cadde üstü. Giriş ölçüsü.

80 × 128 cm
86 × 160 cm stant

320 × 512 px 2,5 – 7 m Aynı yükseklik, daha geniş yüzey. İki içerik yan yana

sığar.



EKRAN İÇERİK ÖLÇÜSÜ İZLEME
MESAFESİ

NEREDE İŞE YARAR

80 × 160 cm
86 × 180 cm stant

320 × 640 px 3 – 9 m Göz hizasının üstüne çıkar; karşı kaldırımdan görünür.

96 × 160 cm
86 × 180 cm stant

384 × 640 px 3 – 10 m En geniş yüzey. Yoğun yaya trafiği, geniş cephe.

İç mekân LCD ekranlar

LCD'de piksel aralığı konuşulmaz; ölçü inç ile, netlik çözünürlük ile verilir. Eczane içinde üç ölçü yeterli

oluyor:

EKRAN YERLEŞİM İÇERİK ÖLÇÜSÜ NEREDE İŞE YARAR

24 inç
~30 × 50 cm

Yatay / dikey 1920 × 1080 px Banko üstü. Ödeme anında kampanya ve ürün

hatırlatması.

32 inç
~40 × 70 cm

Dikey 1080 × 1920 px Kasa arkası kolon, reyon başı. Bekleyen müşteriye.

43 inç
~53 × 95 cm

Dikey 1080 × 1920 px Geniş iç mekân. Birkaç metre geriden de okunur.

İçerik ölçüsü neden önemli?

LED ekran bir televizyon değil; kendi piksel matrisi kadar görüntü gösterir. 64 × 128 cm’lik bir P2.5 ekran 256 ×

512 piksel demektir. İçerik bu ölçüde hazırlanmazsa ya bulanıklaşır ya kenarlardan kırpılır. “Hazır içerik

veriyoruz” diyen firmadan içeriğin sizin ekran ölçünüzde olup olmadığını isteyin.

3  —  P İ K S E L A R A L I Ğ I

Vitrinde veri, iç mekânda karar

Piksel aralığı yalnızca LED ekranlarda konuşulan bir değerdir. LCD'de karşılığı yoktur; orada inç

ve çözünürlük konuşulur. LED'de iki ışık noktası arasındaki mesafeye piksel aralığı denir ve milimetre ile

yazılır. P2.5, noktaların 2,5 mm aralıkla dizildiği anlamına gelir. Aralık küçüldükçe görüntü netleşir, ekran

pahalılaşır.

Pratik kural

Rahat izleme mesafesi, metre cinsinden, kabaca piksel aralığının milimetre değerine eşittir. P2.5 bir ekran 2,5

metreden itibaren pürüzsüz görünür. Bu yüzden aralığı seçerken bakılacak tek şey, ekranın en yakın

nereden izleneceğidir.

NEREDE ARALIK EN YAKIN
İZLEME

NEDEN

Vitrin
dış mekân

P2.5 2,5 m ve üzeri Kaldırımdan 2–6 metreden izlenir. Bu mesafede P2.5 zaten

pürüzsüz.

İç mekân LED
yatay uzun bant

P1.86 ~1,9 m Banko arkasında uzun bir bant isteniyorsa. P2.5 bu

mesafede noktalı görünür.

Yakın plan
iç mekân, özel uygulama

P1.53 ~1,5 m Çok yakından izlenen özel kurgular için.



Vitrin ekranında aralık bir seçenek değil

Türkiye'de dış mekân LED için şu an P2.5'in altında bir aralık bulunmuyor; yurt dışından özel getirtilir. Vitrin

mesafesinde gözle görülür bir fayda sağlamadan maliyeti ciddi biçimde artırır. Yani vitrinde piksel aralığı

tartışılacak bir konu değil — P2.5 doğru ve tek makul aralık. Asıl karar iç mekânda verilir.

Satıcı size piksel aralığını söylemiyorsa ya da LED ekranda karşılığı olmayan “full HD” gibi bir ifade

kullanıyorsa, ekranın gerçek piksel çözünürlüğünü yazılı isteyin.

4  —  YA Z I L I M

Asıl fark burada ortaya çıkar

Ekranlar birbirine benzer. Altıncı ayda farkı yaratan, ekranın arkasındaki yazılım ve o yazılımı kimin

çalıştırdığıdır. Satıcıya sorulacak beş soru:

Ekranla birlikte gelen uygulama mı, içerik havuzu mu?

LED ekranların çoğu Viplex ya da HD Player gibi bir yönetim uygulamasıyla gelir. Bu uygulama ekrana

dosya yükler — ama yükleyeceğiniz dosyayı size kimse vermez. Sorulacak soru şu: “Ekranda ne

oynayacak, o içeriği kim hazırlıyor?”

İçerik benim ölçümde mi hazırlanmış?

Her ekran ölçüsü kendi piksel boyutunda dosya ister. 256 × 512 için hazırlanmış bir görsel 384 × 640

ekranda ya bozulur ya kırpılır. Hazır içerik verdiğini söyleyen firmadan, içeriğin sizin ölçünüzde olup

olmadığını isteyin.

Kaç içerik, ne sıklıkla yenileniyor?

15–20 görselle teslim edilen bir ekran ikinci ayda tekrara düşer. Üçüncü ayda eczacı ekrana bakmayı

bırakır. Sorulacak soru: “Altıncı ayda ekranda ne oynayacak?”

Yayını kim yönetiyor?

Ekran yönetimi haftada yarım saat iş demektir: mevsim değişir, özel gün gelir, kampanya biter. Bu işi

eczanenin kendisi mi yapacak, yoksa firma mı üstleniyor?

Nöbet yayını gerçekten çalışıyor mu?

Nöbetçi eczane listesi her gece değişir. Elle yüklenen bir liste ertesi gün yanlıştır. Listenin nereden

çekildiğini ve kendiliğinden güncellenip güncellenmediğini sorun.

5  —  K O N T R O L L İ S T E S İ

Teklif almadan önce

Bu on maddeyi tamamlarsanız hangi firmadan alırsanız alın, doğru teklifi alırsınız.

Ekranın kaç metreden izleneceğini ölçtüm.

Vitrin genişliğimi ve yüksekliğimi not ettim.

Ekranın elektrik alacağı noktayı belirledim.



Stant mı, duvara montaj mı olacağına karar verdim.

Teklifte nakliye ve montajın dahil olup olmadığını sordum.

Yazılımın ilk yıl bedeli mi, sonraki yıl yenilemesi mi dahil, netleştirdim.

Hazır içeriğin kaç adet olduğunu ve benim ölçümde olup olmadığını sordum.

Nöbet listesinin otomatik güncellenip güncellenmediğini sordum.

Arıza durumunda yedek parça ve müdahale süresini sordum.

Ekranı kimin yöneteceğini — ben mi, firma mı — konuştum.

R U B U S O F T

Biz bu sorulara nasıl cevap veriyoruz

749
eczanede kurulu

58
il, 261 ilçe

300+
hazır içerik, 3 dil

2018
yılından beri

İçerik havuzu, dosya yükleyici değil

300’ün üzerinde hazır içerik, her biri kurulu ekran ölçülerinin hepsinde üretilmiş. Kütüphane her ay

büyüyor.

Yayını siz yönetmiyorsunuz

Ne oynayacağına siz karar verirsiniz; yüklemeyi, sıralamayı ve değiştirmeyi WhatsApp hattından biz

yaparız.

Nöbet yayını kendiliğinden

O gecenin nöbetçi listesi ekrana kendiliğinden düşer; sizin bir şey yüklemeniz gerekmez.

Yedek panel ekranla birlikte

Her ekranla bir adet yedek panel veriliyor; arıza durumunda ekran karanlık beklemiyor.

Ölçünüzü konuşalım, teklifinizi çıkaralım

Ekranın nereye konumlanacağını ve en yakın izleme mesafesini

söylemeniz yeterli; size uygun ölçüyü ve piksel aralığını birlikte

belirleyelim.

TELEFON

0850 304 0 789

WHATSAPP

0533 967 82 87

WEB

rubusofteczane.com
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